Ceska spolednost arnitodogicka

" DOPORUCUJE

Ptaci budka / krmitko s vestavénou IP kamerou (PoE)

BC-01P, BC-01P-4K, BC-02P, BC-02P-4K, KC-01P, KC-01P-4K
Navod pro instalaci a provoz

Pted uvedenim zafizeni do provozu si nejprve pecliveé prectéte tento navod.
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Vazeny zékazniku,

dékujeme vam, Ze jste si zakoupili nas produkt. Jedna se o ptaci budku / krmitko s vestavénou
IP kamerou, umoznujici vzdalené sledovéani déni v budce / krmitku na vaSem PC (notebooku)

nebo z mobilniho zafizeni (mobilni telefon, tablet apod.). Mozné jsou téz rizné zptsoby video
zdznamu. Doufdme, ze vam nés vyrobek pfinese mnoho zabavy a pouceni.

Bezpecnostni upozornéni

e Pied uvedenim zafizeni do provozu si nejprve prectéte tento navod.

Navod pecliveé uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Dodrzujte pfedepsané provozni podminky (viz ,,Technické specifikace®) .

Chrarite zafizeni pfed narazy.

Zabraiite vniknuti vody nebo ciziho predmétu do kamery.

K napéjeni piistroje pouzivejte pouze specifikovany napéjeci zdroj (viz ,,Technicka

specifikace®). Pti pouziti nespravného napajeciho zdroje hrozi nebezpeci tirazu, pozaru a

zni¢eni jednotky.

e Kameru sami nerozebirejte. Pokud je kamera porouchand, kontaktujte svého prodejce nebo
autorizovany servis.

e Chrante kameru pfed ucinky boutrky nebo blesku pouzitim odpovidajici piepét'ové
ochrany.

e Elektricka instalace kamery musi splilovat platné elektrotechnické normy a piedpisy.

Nakladani s nepotiebnym elektrickym a elektronickym zafizenim (platné
v Evropské unii a dalSich evropskych statech uplatiiujicich oddéleny systém
shéru)

Tento symbol umistény na vyrobku nebo jeho baleni upozoriiuje, ze by s vyrobkem po
ukonceni jeho zivotnosti nemélo byt nakladdno jako s béznym odpadem z domacnosti. Misto
toho by mél byt odloZen do sbérné¢ho mista, ur¢eného k recyklaci elektronickych vyrobki a
zatizeni. DodrZzenim téchto pokynti zabranite negativnim dopadiim na zivotni prostiedi a
zdravi lidi, které naopak miiZze byt ohroZeno nespravnym nakladanim s vyrobkem pii jeho
likvidaci. Recyklovani materialii, z nichz je vyroben, pomuze zachovat piirodni zdroje. Pro
ziskani dalSich informaci o recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte prosim mistni organy statni
spravy, mistni firmu zabezpecujici likvidaci a sbér odpadt nebo prodejnu, v niz jste vyrobek
zakoupili.

£

ﬁj Symbol panacka s koSem znamena, ze pouzity obal mate hodit do ptislusné nadoby na
tiidény odpad.

Toto zatizeni je opatfeno evropskou znackou shody CE.

Toto zafizeni je ve shod¢ s pfislusSnymi evropskymi smérnicemi.
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Vlastnosti

Vlastni budka je vyrobena z kvalitniho ptirodniho materialu a je opatfena povrchovou
upravou zajistujici ochranu pted povétrnostnimi vlivy. Odklapéci pfedni st€éna umoziuje
jednoduché ¢isténi vnittku budky, odklapéci stiiska zajistuje komfortni pfistup ke kamete.
Stiiska je navic opatifena okapovou drzkou branici zatékani do budky. Ve dné budky jsou
zhotoveny ventilacni otvory zajistujici jeji odvétrani. Vletovy otvor je zesilen destickou

z tvrdého dieva pro ochranu pied strakapoudy nebo kunou.

Jsou k dispozici tyto typy budek:

1. Sykornik (vletovy otvor 34 mm) — budka uréend pro malé i velké druhy sykor (modfinka,
uhelnicek, parukarka, konadra, luzni, babka). Tento typ budky miize osidlovat 1 lejsek,
rehek, brhlik, vrabec, krutihlav a;.

2. Spackovnik (vletovy otvor 45 mm) — budka uréena pro $packa obecného, mohou ji viak
vyuzivat i dalsi druhy ptaka (vétsi druhy sykor, brhlik, strakapoud, krutihlav, lejsek, rehek
aj.).

Vestavénd [P kamera poskytuje vysoce kvalitni obraz ve vysokém rozliSeni a je opatiena
ptisvétlovacimi IR diodami umozilujici sledovani za tmy (v¢. automatického pfepinani rezimi
den / noc). Kamera je rovnéz opatiena vestavénym mikrofonem umoznujicim monitorovat
kromé obrazu i zvuk (kromé 4K modeli). Obraz z kamery je mozné vzdalené sledovat na PC,
notebooku nebo na mobilnim zatizeni (Android / 10S). Mozny je téz video zdznam do
pocitace, cloudového serveru nebo do NAS ulozisté, ptipadné na specializovaném NVR
rekordéru (podrobnosti viz v navodu dale).

Ptaci budka fady BC-xx byla kladn¢ posouzena Ceskou spole¢nosti ornitologickou (CSO) a je
opatfena logem ,,CSO doporucuje®.

Obsah dodavky

Po rozbaleni si zkontrolujte tiplnost a bezvadnost dodavky dle seznamu nize.
e Budka / krmitko s vestavénou kamerou (1ks)

e CD s navodem a programem ,,IP Searcher* (1ks)

e Navod pro instalaci a provoz (1ks)

e Vyrobni stitek s QR kodem (1ks)
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Popis ¢asti
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Lista pro pfipevnéni budky / krmitka
Odklopna stiiska

Vletovy otvor

Desticka pro ochranu pted predatory
Ptedni odklopna sténa

Klicka pro zajisténi predni odklopné stény
Drazky pro snadnéjsi opusténi budky ptaky
Ptepazka oddélujici kamerovy prostor

9. Vybrani pro ptivod kabelu

10. Okapova drazka

11. IP kamera

XN R =

Umisténi budky

Budky je vhodné vyvéSovat v mistech, kde chybi dostatek vhodnych ptirozenych dutin, tj.

v mistech, kde ptevazuji zdravé stromy. Ptaci potiebuji klid, vhodny strom by se tedy nem¢l
nachdzet v ru$ném prostfedi. Budky neumist'ujte na vyslunni, ptadkiim nevyhovuje plné
poledni slunce, navic muze hrozit prehtati mlad’at. Vletovy otvor by nem¢l byt ve sméru
prevladajicich srazek, orientujte ho tedy na jih, vychod ¢i jihovychod. Ptaci uptednostiiuji
piehledna svétld mista. V hustych porostech je tedy diilezitd orientace ke svétlindm a
prisekiim. Ve svazitych terénech je dlilezitd orientace smérem po svahu. Rizné druhy ptaka
preferuji riznou vySku hnizdéni nad zemi. Obecné plati, ze ¢im vétsi druh, tim vétsi vyska.
N¢éjcasteji pouzivanou vyskou pro drobné pévce jsou cca 2-3m.

Vhodna doba pro vyvéSovani budek

Nejvhodnéjsi doba pro vyvéSovani je podzim, aby budka stihla do jara oprset a ,,splynout
s okolim. Navic druhy ptaku, které u nas zistavaji ptes zimu, vyhliZeji jiz na podzim sva
budouci obydli pro jarni zahnizdéni. Budky je vSak mozné vyvéSovat 1 brzy na jafe, ¢imz
mohou byt upfednostnény stéhovavé druhy ptaki.

Pripevnéni budky

Upozornéni:

Drive, nezZ umistite budku do terénu, nastavte si nejprve sitové parametry vestavéné IP
kamery, a ovérte si jeji funkénost ve vasi LAN!

Pro pfipevnéni je budka vybavena liStou s pfedvrtanymi otvory pro pfibiti budky ke stromu
pomoci hiebikl. Pii tomto zptisobu pfipevnéni je vSak potieba pocitat se zartistinim hiebikil
vlivem tloustnuti kmene stromu. Tento problém Ize vyfeSit umisténim plechovych podlozek
pod hiebiky, aby pii zarGstani nedoslo k vytrzeni hiebikl z pfipevitovaci listy. Jinou moZnosti
je pouziti uzavera pivnich lahvi pod hlavicku hiebiku. Nebo alespon hiebiky nezatloukame az
po hlavicku, ale nechame je cca 0,5 — 1 cm povytazené.

Alternativné je mozné budku pfipevnit ke stromu za ptipeviiovaci liStu pomoci né¢jakych
stahovacich paskt apod. VZdy vSak musi byt budka fadné pfipevnéna, aby nebyla ohrozena
bezpecnost hnizdicich ptakt, piipadne osob prochazejicich pod budkou.
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Pripevnéni krmitka

Pro ptipevnéni jsou s krmitkem dodavany 2 listy: kratsi
lista slouzi jako distan¢ni k vyrovnani ptesahu sttisky, delsi
lista slouZzi pro vlastni pfipevnéni krmitka ke stromu,
sloupku apod. Nejprve pripevnéte k zadni sténé krmitka
distan¢ni litu a k ni pak vlastni pfipeviiovaci listu (viz
obr.). Pomoci pfipravenich otvora v pfipevitovaci listé
pfipevnéte krmitko ke stromu. Alternativné je mozné
krmitko vhodnym zplisobem zavésit apod.

Elektrické zapojeni
Modely BC-01 P, BC-02 P, KC-01 P

Zjednodusené schema zapojeni

PoE injektor

............................

Mobil / tablet

POE OUT

: PoE Q

>

Budka / krmitko
PoE

Router

Poc¢ita¢ v Internetu = T EOR ST T

Modely BC-01 P, BC-02 P a KC-01 P jsou opatieny sitovym Ethernet konektorem RJ45 pro
ptipojeni IP kamery k vasi LAN pomoci UTP kabelu. Kamery podporuji napéjeni po UTP
kabelu (PoE — ,,Power over Ethernet®, IEEE 803.af), takZe pro napdjeni neni vyzadovana dalsi
kabel4z. Pro napdjeni pouzijte vhodny PoE injektor, napt. BC-POE z nasi nabidky (volitelné
prislusenstvi).

Pro piipojeni kamery pouzijte nestinény UTP kabel cat.5. Pokud povedete kabel venkovnim
prostiedim, pouzijte odpovidajici kabel pro venkovni prostredi a zajistéte jeho ochranu pied
povétrnostnimi vlivy.
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Postup:

1. Sitovy konektor u kamery (RJ45) je opatien specialni krytkou pro ochranu pied
povétrnosti. Nejprve nastrcte krytku na UTP kabel a pak nalisujte konektor RJ45 na UTP
kabel. Potom nasroubujte krytku na konektor u kamery.

2. Druhy konec UTP kabelu pfipojte k routeru, ktery zajist'uje pfipojeni vasi LAN
k Internetu, pficemz mezi router a kameru zapojte PoE injektor (napt. BC-POE) pro
napajeni kamery po UTP kabelu. Ke zdifce POE OUT pfipojte kabel od kamery v budce,
ke konektoru DATA IN piipojte vasi domaci sit’ (router, switch).

Obr.: PoE injektor BC-POE

Upozornéni:

Pro pfivedeni pfipojovaciho kabelu do budky / krmitka vyuzijte vybrani v téle budky /
krmitka. Kabel ptivadéjte do budky / krmitka zdsadné zespodu, aby se zabranilo stékani vody
po kabelu do budky / krmitka. Pro ptichyceni kabelu k budce / krmitku pouzijte plastovou
prichytku pfipevnénou na vnéjsi strané budky / krmitka. Pokud vedete piipojovaci kabel

k budce / krmitku horem, ud€lejte u budky na kabelu priaves, aby byl kabel tésné budky veden
od spodu, aby se zabranilo zatékani vody do budky.
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Provoz
Pristup ke kamere v LAN

Upozornéni:

Drive, nez umistite budku s kamerou do terénu, nakonfigurujte si ji nejprve v klidu
doma na stole v blizkosti vaseho PC resp. routeru.

Pomoci sitového Ethernet kabelu pfipojte vestavénou kameru k vaSemu routeru. Zajistéte
napajeni kamery (viz v ndvodu vyse).

Z vyroby je kamera nastavena jako DHCP klient. To znamena, ze IP adresu ptid¢li kamefte
vas router, ve kterém je standardné aktivovan DHCP server.

Pozn.: Pokud funkce DHCP neni u kamery zapnuté, kamera ma obvykle nastavenou vychozi
IP adresu 192.168.1.168

DHCP funkci pro ,,dratové™ LAN rozhrani mizete zapnout v programu ,,IP Searcher — viz
dale.

Vyhledani kamery v siti

Na ptilozeném CD nebo na www.budcam.cz vyhledejte program ,,IP Searcher* a stahnéte si
jej do PC. Spust'te utilitu ,,IP Searcher®. Kliknéte na ,,Search* dole. ,,IP Searcher vyhleda
kompatibilni [P kamery zapojené ve vasi LAN a zobrazi jejich sitové parametry. Vyberte
kameru ve vasi budce / krmitku, a zapamatujte si nebo si nékam poznamenejte jeji [P adresu.
Zavrete ,,IP Searcher®.

: Q IP Camera Searcher

o

-Inde':l. Model Device Mame  Firmware Version IP address Subnet Mazk GateWay 2] "Ll Ipgrad

1 IPCAMERS  IPC S2L3OM_IMX322_ PTZ_.. 1921681169 2552562560 19216811 192 16811 Q000 1BOT0 F

2 IPCAMERA  IPC ISIGCVI00_MDCIZI_., 1921680172 2552552550 18216801 192 168.0.1 0000 1B0A 1 1P Adeess | o o o o

3 IPCAMERA  IPC 3516CV200_IMX323_. 1921681168 2552552550 18216811 192 168.1.1 0000 1B0C:3 .

4 IPCAMERA  IPC SILIIM_MXI2Z_WIFL.  192168.0.115 2552852550 10216801 6224642 SEDBBABCE | o [285 255 255 . 0 |

5 IPCAMERS 1P S2L3IM_IMK322_WaF1 192.168.0.113 2552562560 19216811 19216811 EMB4D21E
ey T
DhS | A |
Hitp Fort |
Risp Port [
[#]oHce Enable
Lo | —
Password |

< 5 lod

War, 5.1,14.3 Search

Pozn.:

e Aby byla funkce DHCP zapnuta, musi byt zaskrtnuté okénko ,,DHCP Enable*. Pokud
tomu tak neni, zaskrtnéte okénko ,,DHCP Enable®, do policka ,,Username* zadejte jméno
(,,admin®), do policka ,,Password* zadejte heslo (,,admin®) a pak kliknéte na ,,Modify*.
Chvili vyckejte a pak kliknéte na ,,Search®. ,,IP Searcher* vyhleda vasi kameru s novou IP

10
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adresou, kterou ji ptidelil DHCP server (router) ve vasi siti. [P adresu kamery si nékam
poznamenejte.

Pozn.: Muize to chvili trvat (cca 2 min.), nez router ptideli kamete novou IP adresu. Pokud
,,IP Searcher* kameru s novou IP adresou hned nevyhleda, zkuste kliknout na tlacitko
,.Search® znovu.

Upozornéni:
Pro bezproblémovou instalaci plug-in komponenty a bezproblémovy piistup ke kamete je
potieba provést nasledujici nastaveni v prohlizeci Internet Explorer:

1. Zvolte Nastroje -> Moznosti Internetu -> Zabezpeceni -> Diivéryhodné servery -> Servery.

2. Ptidejte vasi kameru (resp. jeji IP adresu, kterou jste zjistili pomoci ,,IP Searcher) mezi
daveéryhodné servery. Zaviete okno ,,Duvéryhodné servery*.
. Kliknéte na ,,Vlastni uroven....
4. Nastavte niZze uvedené polozky takto:
e Automatické dotazovani pro ovladaci prvky ActiveX: Povolit
e Chovani skriptl a binarnich soubora: Povolit
e Stahovat nepodepsané ovladaci prvky ActiveX: Povolit
e Stahovat podepsané ovladaci prvky ActiveX: Povolit
e Ovladaci prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou oznaceny jako bezpecné pro
skriptovani: Povolit
5. Zvolte Nastroje -> Moznosti Internetu -> Upfesnit. Nastavte nize uvedené polozky takto:
e Zatrhnéte okénko ,,Povolit spusténi nebo instalaci softwaru i v ptipadé€, Ze podpis neni
platny*.

(98]

Instalace plug-in komponenty

Spust'te webovy prohlize¢ (Internet Explorer) a do fadky pro adresu zadejte IP adresu vasi
kamery. Pokud se z dané¢ho PC pfipojujete ke kamete poprvé, zobrazi se okno s vyzvou pro
instalaci plugin komponenty (viz niZze).

Ke stazeni komponenty kliknéte na ,,Download*.
Zobrazi se dotaz, zda chcete soubor spustit nebo ulozit. Zvolte ,,Spustit®.

Chcete soubor HsWebPlugin.exe (1,61 MB) z umisténi 192.168.0.175 spustit nebo uloZit? Spustit Ulozit e

11
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Zobrazi se okno nize.

ﬁ HsWebPlugin Setup

Ovéreny vydavatel: HEROSPEED TECHNOLOGY LIMITED
Plvod souboru: Pevny disk v tomto poditaci

Zobrazit dalsi podrobnosti

Ano Ne

Zvolte ,,Ano*. Zobrazi se vyzva k zavieni prohlizece.

Setup >

o Please close your IE browser first!

Opakovat Zrusit

Zavtete webovy prohlize¢ (IE) a v okné€ vyse kliknéte na ,,Opakovat®.
Zobrazi se okno privodce instalaci plugin komponenty.

12



Budcam Ptaci budky / krmitka s vestavénou kamerou Uzivatelsky navod

i Setup - HsWebPlugin = w

Welcome to the HsWebPlugin Setup
Wizard

This wil instal HsWebPlugn version 6.1.27.3 on your
computer.

It 5 recommended that you dose al other applcations
before contmung.

Chck Mext to contmue, or Cancel to exit Setup.

Mext = Cancel

Kliknéte na ,,Next*. Zobrazi se dotaz na umisténi pluginu ve vasem PC.
_l'jj Setup - HsWebPlugin -

Select Destination Location
Where should HsWebPlugn be nstaled?

Setup wil nstal HsWebPlugin nto the folowing folder.

To contnue, chck Mext. If you would ke to select a different folder, dick Browse.

C:\Program Fies\HsWebPlugin Browse...

Ar least 7,4 MB of free dsk space s requred.

e e

Pokud vam nabizené umisténi vyhovuje, kliknéte na ,,Next*“. Zobrazi se okno nize.
y > s

13
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i5 setup - HsWebPlugin s

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?

| Setup wil create the program's shortouts in the folowing Start Menu folder.

—_—
To continue, chok Mext. If you would ke to select a different folder, chck Browse,
|IE!M!STH Browse...

< Back Mext > Cancel

Kliknéte na ,,Next®“. Zobrazi se okno nize.

H Setup - HeWebPlugin =

Ready to Install
Setup is now ready to begin nstaling HsWebPlugin on your computer.

Chck Instal to continue with the nstalation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Fies\HsWebPlugin

Start Menu folder:
HsWebPlugin

< Back Instal Cancel

14
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Ke spusténi vlastni instalace pluginu kliknéte na ,,Install*. Po uspé$né instalaci se zobrazi
okno niZe.

_LL;; Setup - HsWebPlugin

Completing the HsWebPlugin Setup
Wizard

Setup has finshed nstaling HsWebPlugn on your computer,
The applcation may be launched by selecting the instaled

0TS,

Chick Fnish to ext Setup.

Finsh

K ukonceni instalace kliknéte na ,,Finish*.

e Kdyz jste tispésné€ nainstalovali plugin komponentu, oteviete znovu vas webovy prohlize¢
(Internet Explorer) a do fadky pro adresu zadejte IP adresu vasi kamery. Zobrazi se
ptihlaSovaci stranka kamery (viz nize).

Zadejte uzivatelské jméno a heslo. Tovarni nastaveni: jméno: ,,admin®, heslo ,,admin®. Pak
kliknéte na ,,Ptihlasit™. Zobrazi se domovska stranka kamery s zivym obrazem z budky.

15
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Zivé zobrazeni Konfigurace L admin @ Help [ OdhlaSeni

ST Hiavni Stream Druhy Stream

14/10/2016 Fri 15:18:27

o -] = Q [[] Zvuk zapivyp
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Sledovani zZivého obrazu

Ke sledovani zivého obrazu zvolte na domovskeé strance kamery zalozku ,,Zivé zobrazeni*
Kdyz je zvolena tato zalozka, v hlavnim okné je zobrazen Zivy obraz z kamery. Kromé toho
jsou k dispozici tyto ovladaci prvky:

Vpravo nahofte:

L. admin SERpREN—

0 Help Népovéda.
[ Odhlaseni eRInFrps systému.

Horni lista:

4.3
: Obrazovy format 4:3.

16:5
: Obrazovy format 16:9.

Hlavni Stream

: Hlavni video stream. RozliSeni 1920x1080.

Druhy Stream
y : Druhy video stream. Max. rozliSeni 720x576 (resp. 720x480).
Tri-Stream Lo ) o .
. : Tteti video stream (k dispozici pouze u modeli BC-xx/P). Max.
rozliSeni 352x288.

Spodni lista:

: Zastaveni video streamu (tj. zastaveni obnovovani obrazu).
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a2

: Spusténi nahravani obrazu. Umisténi zaznamového souboru se nastavuje v zalozce
,Konfigurace* / “Mistni nastaveni / ,,Cesta pro uloZeni videa* (viz dale).

(]

: Sejmuti a uloZeni statického snimku (,,snapshot*). Umisténi ulozené¢ho snimku se
nastavuje v zalozce ,,Konfigurace* / “Mistni nastaveni* / ,,Cesta pro ulozeni snimkl‘ (viz
dale).

L : Digitalni zoom.

[[]Zvuk zap/vyp . Zapnuti / vypnuti zvuku.

Nahravani videa

1. Nejprve nastavte, kam chcete video zdznam uklddat. Kliknéte na zalozku ,,Konfigurace®,
zvolte menu ,,Mistni nastaveni* a pomoci polozky ,,Cesta pro ulozeni videa“ zvolte
pozadovanou slozku pro ukladani video zaznamu.

2. Kliknéte na zélozku ,,Zivé zobrazeni®. Ke spusténi nahravani kliknéte na ikonu
vlevo dole. Ta se zbarvi Cervené a v pravé horni Casti obrazu se zobrazi ¢erveny napis

v

REC. K zastaveni nahravani kliknéte znovu ma ikonu

Prehravani videa

K piehravani nahraného videa doporucujeme pouzit napt. piehravac¢ VLC Player nebo
Windows Media Player. V ptehravaci zadejte cestu k zaznamovému video souboru a spust’te
jeho ptehravani.

Konfigurace kamery
Ke vstupu do konfiguraéniho menu kliknéte na zalozku ,,Konfigurace®.

Menu .. Mistni nastaveni‘

,»Cesta pro ulozeni videa“: Zadejte cestu pro ukladani zdznamovych video soubort.

K prochézeni slozek vaseho pocitace pouzijte tlacitko ,,Prohlizet™.

,Cesta pro ulozeni snimka*: Zadejte cestu pro ukladani statickych snimki. K prochézeni
slozek vaSeho pocitace pouzijte tlacitko ,,Prohlizet™.

Upozornéni:

Ukladani soubort na systémovy disk C: mize byt systémem Windows blokovéno.

,»Export deniku‘: Zadejte cestu pro export provozniho deniku kamery. K prochdzeni slozek
vaseho pocitace pouzijte tlacitko ,,Prohlizet*.

K ulozeni provedenych nastaveni kliknéte na ,,UloZzit*.

Menu .,Systém*
Podmenu ,,Systémové nastaveni*
Zalozka ,,Informace o zatizeni*: Informace o systému (nazev, verze HW, SW, plugin atd.).
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Zalozka ,,Nastaveni casu v kamete*.Nastaveni data a ¢asu, v¢. ¢asového pasma, pripadné
synchronizace podle ntp serveru nebo PC.
Zalozka ,,Udrzba*: Restart kamery, ndvrat na tovarni nastaveni, aktualizace firmware.

Podmenu ,,Planovany restart*: Nastaveni casovace pro periodicky restart kamery ke zvySeni
stability systému.

Podmenu ,,Vyhleddvani v deniku*: Vyhledavani logli v provoznim deniku kamery. Filtrovani
podle data a Casu.

Podmenu ,,Zabezpecni*“: Sprava uzivateld a jejich ptistupovych prav.

Menu ,.Nastaveni sit&*

Podmenu ,,Zakladni nastaveni®

Zalozka ,,TCP/IP*

Nastaveni sitovych parametra (IP adresa kamery, maska sité, IP adresa brany a DNS serveru).
Okénko ,,DHCP* (pouze modely BC-xx/P): Pokud je okénko DHCP zatrzené, uvedené sitové
parametry kamete piidéli DHCP server ve vasi siti (obvykle router, ktery zajiStuje piipojeni
vasi LAN k Internetu). V tomto pfipad¢ se tedy o nastaveni téchto sitovych parametrti
nemusite starat.

Pokud neni okénko DHCP zatrzené, musite uvedené parametry ru¢n¢ nastavit. IP adresa
kamery musi byt ze stejného sitového segmentu jako ostatni zafizeni ve vasi LAN. Nastaveni
sitovych parametrii konzultujte se svym spravcem sité.

Zalozka ,,Port*

Sekce ,,Port*

Nastaveni ¢isel riznych portd (HTTP, RTSP, HTTPS). Nastaveni téchto porti je dulezité pii
vzdaleném ptistupu ke kamete ptes Internet (viz v ndvodu dale).

Sekce ,,Protokol Port*

Rizni vyrobcei IP kamer pouzivaji rtizné protokoly pro pienos dat z kamery. V této sekci
muZzete zapnout riizné protokoly, pfipadné nastavit jejich ¢isla. Nastaveni téchto porti je
dualezité napft. k zajisténi kompatibility s dal§imi sitovymi video zafizenimi (NVR rekordéry
apod.).

Podmenu ,,Roz$ifené nastaveni®

Zalozka ,,DDNS*: Nastaveni DDNS sluzby.

Zalozka ,,FTP* Nastaveni parametri FTP serveru.

Zalozka ,,SMTP* Nastaveni parametrtt SMTP serveru.

Zalozka ,,P2P*: Nastaveni cloudové sluzby pro vzdaleny ptistup ke kamete z vaseho
mobilniho zatizeni. Podrobny popis viz v navodu dale.

Zalozka ,,Cloud‘: Nastaveni cloudového ulozisté.

Zalozka ,,Dalsi“: Pokud chcete, aby zobrazeni videa z kamery nebylo chranéno heslem,
zatrhnéte okénko ,,Zobrazit video bez hesla®.

Zalozka ,,WiFi“ (pouze modely BC-xx/W, KC-xx/W): Nastaveni WiFi parametri.

Menu ..Parametry videa*

Podmenu ,,Parametry videa*

,Nazev zafizeni: Zadejte n¢jaky ndzev vasi kamery.

,» Lyp streamu®: Zvolte, zda méa kamera poskytovat pouze hlavni stream (,,Single*), nebo
vSechny 3 streamy (,, Tri-Stream®).
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,,Kodek*: Zvote pozadovany kompresni format video streamu.
Déle nastavte parametry jednotlivych streamt (,,Stream1“ / ,,Stream2* / ,,Stream3*).

Podmenu ,,Zvuk*
Okénko ,,Zvuk zapnout*: Pokud chcete zapnout zvuk, zatrhnéte toto okénko.
Pokud je zvuk zapnuty, muZzete nastavit hlasitost pomoci jezdce ,,Hlasitost®.

Menu ..Nastaveni obrazu*

Podmenu ,,Nastaveni obrazu®: Nastaveni obrazovych parametrti.

Polozka ,,Nastaveni obrazu*: Kdyz je rozbalena tato polozka, mizete pomoci posuvnych
jezdct nastavovat jas, kontrast, barvy a ostrost. V ndhledovém okné vlevo mutzete vidét, jak
bude obraz s aktuadln¢ nastavenymi parametry vypadat.

Podmenu ,,OSD*: V tomto menu miizete nastavit vkladani idajii do obrazu.

Okénko ,,Cas*: Pokud chcete, aby se do obrazu vkladalo datum a Cas, zatrhnéte toto okénko.
Okénko ,,Text*: Pokud chcete, aby se do obrazu vkladal néjaky text, zatrhnéte toto okénko.
,Format data“: Zvolte pozadovany format data a Casu.

,Pozice titulk*: Zvolte umisténi tidajii vkladanych do obrazu.

,» Lext: Zadejte text, ktery se ma vkladat do obrazu.

,Prevraceni: Zvolte pozadovanou orientaci obrazu.

Menu ..Udélosti*

Zalozka ,,Detekce pohybu*

Okénko ,,Zapnout*: Pokud chcete, aby kamera detekovala pohyb v obraze, zatrhnéte toto
okénko.

Tab ,,Nastaveni oblasti*“: Nastaveni oblasti v obraze, ve kterych ma byt detekovan pohyb.
Tab ,,Rozvrh zapnuti*: Nastaveni casového rozvrhu pro detekci pohybu.

Tab ,,Propojeni‘‘: Zvolte akce, které se maji spustit pii alarmu (tj. pfi vyskytu pohybu

v obraze).

Zalozka ,,Maskovani soukromi‘: MiiZete nastavit az 3 masky k zakryti ¢asti obrazu, které jsou
citlivé z hlediska ochrany soukromi.

Zalozka ,,Vyjimka*: Nastaveni akce pfi vyskytu né¢jakého nenormalniho stavu (odpojeni sité
apod.).

Zalozka ,,ROI*: Lze nastavit az 3 zajmové Casti obrazu, které jsou pfenaseny ve vysSSim
rozliSeni nez zbytek obrazu. Tim lze dosahnout snizeni datového toku, coz muze byt vyhodné
u siti s omezenou propustnosti.
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Vzdalené sledovani z mobilnich zarizeni
Pro vzdaleny pftistup k IP kamete ve vasi budce / krmitku z mobilnich zatizeni je zdarma k
dispozici aplikace jak pro OS Android, tak pro 10S.

Aplikace BitVision

StaZeni aplikace BitVision

Muzete stahnout a nainstalovat BitVision na vas smart phone témito zptsoby:

A/ 'V Google App store (pro Android) nebo iPhone App Store (pro i0S) vyhledejte
,,BitVision®, stdhnéte a nainstalujte si jej do vaSeho mobilu.

B/ Ke stazeni a instalaci sejméte nasledujici QR kody.

Android 108

C/ Stahnéte aplikaci z téchto webovych stranek

Adresa pro stazeni Android App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
Adresa pro stazeni i0S App:
https://itunes.apple.com/app/id1419463554

Pfidani zarizeni v aplikaci BitVision
Oteviete aplikaci BitVision. Novy uZzivatel si musi nejprve zaregistrovat ucet.
Pro pfidani zafizeni do aplikace postupujte podle nasledujicich pokynt.

V menu kliknéte na ,,Device manage*.

Kliknéte na e
Kliknéte na @ ,,2Add Device.

Kliknéte na ,,SN ADD*.

Sejméte QR kod na nalepce na zatizeni.

Zadejte jméno a heslo pro ptistup k zatizeni a dale zadejte Captcha kod (uvedeny na Stitku na
obalu nebo na zafizeni). Pak kliknéte na ,,Submit*.

Kliknéte na ,,Please set the device name®, zadejte néjaké jméno pro ptidavané zatizeni a pak
kliknéte na ,,Done*. Kliknéte na ,,Please choose a group*, zvolte skupinu, do které chcete
pridavané zatizeni zaradit a pak kliknéte na ,,Done®. Kliknéte na ,,Finish®.

Zatizeni bylo uspésné piidano do seznamu zafizeni.

Nize jsou uvedeny displeje pro vyse uvedené kroky.
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Device manage

> My devices 1/2
» Share devices 0/0
> FishEye 0/3
IPC 0/1
> XVR 2/3
Image Mangement
Event message Encoding 0/0
Cloud Service > NVR 1/2

SN login

& Scan the serial number

Edit Add device

< Add device

SIN
1000000000037

Da el
Hassword

Captcha

Add device

I sN Add

Align the QR code with the scan box to automatically
scan

AP Mode Network

= WIFI Config

(©

LAN Search

(=] IP/DDNS
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& Add setting Finish

* The following all can be customized

Device name

Group

Sledovani v aplikaci BitVision

3516EV100_F23

IPC

/v Device manage

My devices

Share devices

> XVR
NVR

IPC

T 3516EV100_F23
*

T 3516CV300_IMX323
. IPC

T 3516CV300_IMX307
Ld IPC

'l

3516D_05A10
IPC

V]

|PC

516CV300 _ IMX327
IPC

3516CV300_IMX323_AF

e Kliknéte do pravé ¢asti posuvného menu, aby se zobrazil hlavni interface.

e Kliknéte na ,,Real Time*, pak kliknéte na -

Manage*.

_|_

ke vstupu na stranku ,,Device

e Zvolte kanal zafizeni, ktery chcete sledovat a pak kliknéte na ,,Done*.
e Zacne se zobrazovat video v realném case.

Device manage
Image Mangement
Event message
Cloud Service

Demo

SN login

O

A

Real time

Nize jsou uvedeny displeje pro vyse uvedené kroky.

BIT VISION

Pleyhack

> My devices

> Share devices

XVR

NVR

* IPC

3516EV100__F23
IPC

3516CV300_IMX323

IPC

3516CV300_IMX307

IPC

3516D_05A10
IPC

3516CV300_IMX323_AF

IPC

3516CV300 _ IMX327

IPC

e @ @f e e

e

<~ Device manage Done

8
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BITVISION

Heal ime Playhack
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Udrzba

Po ukonceni hnizdni sezony (nejlépe na podzim) je potieba budku fadné vyc¢istit, abychom

z ni odstranili ptipadné parazity nebo zarodky nemoci. Pro snadny ptistup je budka opatiena
vyklopnou predni sténou. Otocte jistici skobicku ve spodni ¢asti budky dola a vyklopte piedni
sténu. Z budky odstrante staré hnizdo, zbytky trusu a potravy a vnitiek budky peclivé
vycistéte.

Zkontrolujte, zda budka neni néjak poskozena, a piipadné zavady odstraiite. Dale zkontrolujte
kabelaz, zejména neporusenost izolace kabeld a konektorti.

Vlastni kamera v budce nevyzaduje zvlastni udrzbu. Pouze né¢jakym mékkym hadiikem
(nejlépe specidlnim hadiikem na ¢isténi optiky) oc¢istéte predni prithledové sklo kamery.

Technicka specifikace

Kamera
Obrazovy senzor:  BC-01P / BC-02P /KC-01P: CMOS Sony 1/2.9¢

BC-01 P 4K /BC-02 P 4K / KC-01 P 4K: CMOS Sony Starvis 1/2.5“
Kompresni format: H.265/H.264

RozliSeni: BC-01/BC-02 / KC-01: max. 1920 x 1080 / 25fps

BC-01 P 4K /BC-02 P 4K / KC-01 P 4K: max. 3840x2160 / 15fps
Objektiv: BC-01 / BC-02 / KC-01: f=3.6mm, makro rezim

BC-01 P 4K /BC-02 P 4K / KC-01 P 4K: f=4.0mm, makro rezim
IR ptisvétleni: EXIR LED
Rezim den/noc: automatické prepinani
Audio: vestavény vSesmerovy mikrofon s predzesilovacem (kromé 4K modelt)
LAN port: 10/100 Megabit Ethernet (RJ45)
Napéjeni: BC-XX P, KC-XX P: PoE (IEEE 802.3af) nebo 12VDC/500mA
Stupent kryti: P66
Budka (BC-XX)
Material: vodovzdornd pteklizka, tloustka 18 mm
Material stiechy: foliovana vodovzdorna pieklizka
Povrchova uprava:  ekologicka lazura
Rozméry: sykornik (BC-01 x): 170 x 170 x 430 mm (bez ptipeviiovaci liSty)

Spackovnik (BC-02 x): 190 x 190 x 470 mm (bez pfipeviiovaci listy)

Krmitko (KC-XX)

Material: vodovzdornd pteklizka, tloustka 18 mm
Material stiisky: foliovana vodovzdorna pieklizka
Povrchova uprava:  ekologicka lazura

Snadné propojeni kabeldze

Rozméry (§ x hx v): 195 x 430 x 220 mm (bez ptipeviiovaci listy)
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