Ceskd spolednost arnitodogicks

DOPORUCUJE

Ptac¢i budka / krmitko s vestavénou WiFi kamerou

BC-01W / BC-02W / KC-01W
Navod pro instalaci a provoz

Pted uvedenim zatizeni do provozu si nejprve peclive prectéte tento navod.
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Vazeny zékazniku,

dékujeme vam, Ze jste si zakoupili na$ produkt. Jedna se o ptaci budku / krmitko
s vestavénou WiFi kamerou, umoziujici vzdalené sledovani déni v budce /
krmitku na vaSem mobilnim zafizeni (mobilni telefon, tablet apod.), Smart TV,
piipadné na PC / notebooku. Mozné jsou téz rlizn€ zpusoby video zdznamu.
Doufame, Ze vam nas vyrobek ptfinese mnoho zabavy a pouceni.

Bezpecnostni upozornéni

Pted uvedenim zafizeni do provozu si nejprve piectéte tento navod.

Navod pecliveé uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Dodrzujte ptedepsané provozni podminky (viz ,,Technicka specifikace®) .

Chraiite zafizeni pted narazy.

Zabrante vniknuti vody nebo ciziho pfedmétu do kamery.

K napéjeni pfistroje pouzivejte pouze specifikovany napajeci zdroj (viz

,, Technicka specifikace*). Pfi pouziti nespravného napajeciho zdroje hrozi

nebezpeci Urazu, pozaru a zni€eni jednotky.

e Kameru sami nerozebirejte. Pokud je kamera porouchana, kontaktujte svého
prodejce nebo autorizovany servis.

e Chrante kameru pfed u¢inky boutrky nebo blesku pouzitim odpovidajici
piepétové ochrany.

o FElektricka instalace kamery musi spliiovat platné elektrotechnické normy a
predpisy.

Nakladani s nepotiebnym elektrickym a elektronickym zarizenim
(platné v Evropské unii a dalSich evropskych statech uplatiiujicich
mmm oddéleny systém sbéru)

Tento symbol umistény na vyrobku nebo jeho baleni upozoriiuje, Ze by s
vyrobkem po ukonceni jeho zivotnosti nemélo byt nakladano jako s béznym
odpadem z domécnosti. Misto toho by mél byt odloZen do sbérného mista,
uréeného k recyklaci elektronickych vyrobkt a zatfizeni. Dodrzenim téchto
pokynii zabranite negativnim dopadiim na zivotni prostiedi a zdravi lidi, které
naopak muize byt ohrozeno nespravnym naklddanim s vyrobkem pfi jeho
likvidaci. Recyklovani materiald, z nichZ je vyroben, pomutze zachovat piirodni
zdroje. Pro ziskéani dalSich informaci o recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte
prosim mistni orgény statni spravy, mistni firmu zabezpecujici likvidaci a sbér
odpadl nebo prodejnu, v niz jste vyrobek zakoupili.

L=

ﬁj i Symbol panacka s koSem znamena, Ze pouZity obal mate hodit do
piislusné nadoby na tfidény odpad.

Toto zatizeni je opatfeno evropskou znackou shody CE.
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Toto zafizeni je ve shodé¢ s prislusnymi evropskymi smérnicemi.

Poznamka:

Timto ESCAD Trade s.r.o. prohlasuje, Ze typ radiového zatizeni BC-01W, BC-02W, KC-
01W je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Toto radiové zafizeni lze

provozovat v CR na zékladé Veobecného opravnéni CTU ¢&. VO-R12/09.2010-

12 za podminek ve vSeobecném opravnéni uvedenych.

Zatizeni 1ze v CR provozovat pouze s anténou dodanou vyrobcem.

Vlastnosti

Vlastni budka je vyrobena z kvalitniho pfirodniho materialu a je opatfena
povrchovou Upravou zajist'ujici ochranu pied povétrnostnimi vlivy. Odklapéci
piedni sténa umoziuje jednoduché ¢isténi vnitrku budky, odklapéci sttiska
zajistuje komfortni pfistup ke kamefie. Striska je navic opatiena okapovou
drzkou branici zatékani do budky. Ve dné budky jsou zhotoveny ventila¢ni
otvory zajistujici jeji odvétrani. Vletovy otvor je zesilen destickou z tvrdého
dfeva pro ochranu pted strakapoudy nebo kunou.

Vestavénd WiFi kamera poskytuje vysoce kvalitni obraz ve vysokém rozliSeni a
je opatiena ptisvétlovacimi IR diodami umoznujici sledovani za tmy (v¢.
automatického piepinani rezima den / noc). Kamera je rovnéZ opatiena
vestavénym mikrofonem umoZznujicim monitorovat kromé obrazu 1 zvuk. Obraz
z kamery je mozné vzdalen¢ sledovat na na mobilnim zatizeni (Android / 10S),
Smart TV nebo PC / notebooku. Mozny je té€Z video zaznam na vnitini SD kartu,
Cloud, nebo na NVR s podporou Onvif.

Ptaci budka fady BC-xx byla kladn¢ posouzena Ceskou spoleénosti
ornitologickou (CSO) a je opatiena logem ,,CSO doporucuje®.

Obsah dodavky

Po rozbaleni si zkontrolujte uplnost a bezvadnost dodavky dle seznamu nize.
e Budka / krmitko s vestavénou kamerou (1ks)

e Navod pro instalaci a provoz (1ks)
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Popis ¢asti
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Lista pro ptipevnéni budky / krmitka
Odklopna stfiska

Vletovy otvor

Destic¢ka pro ochranu pied predatory
Ptedni odklopna sténa

Klicka pro zajisténi predni odklopné stény
Drazky pro snadnéjsi opusténi budky ptaky
Ptepazka oddélujici kamerovy prostor

. Vybrani pro ptivod kabelu

10. Okapova drazka

11. IP kamera

R R N

Umisténi budky

Budky je vhodné vyvéSovat v mistech, kde chybi dostatek vhodnych
piirozenych dutin, tj. v mistech, kde pfevazuji zdravé stromy. Ptaci potiebuji
klid, vhodny strom by se tedy nemél nachdzet v ruSném prostiedi. Budky
neumist’ujte na vyslunni, ptadkiim nevyhovuje plné poledni slunce, navic mize
hrozit ptehiati mlad’at. Vletovy otvor by nemél byt ve sméru pievladajicich
srazek, orientujte ho tedy na jih, vychod ¢i jithovychod. Ptaci uptednostiiuji
piehledna svétla mista. V hustych porostech je tedy diilezita orientace ke
svétlinam a prasekiim. Ve svazitych terénech je diilezita orientace smérem po
svahu. Rlizné druhy ptakt preferuji riznou vysku hnizdéni nad zemi. Obecné
plati, Ze ¢im vétsi druh, tim vétsi vyska. NéjCasteji pouzivanou vyskou pro
drobné pévce jsou cca 2-3m.

Vhodna doba pro vyvéSovani budek

Nejvhodnéjsi doba pro vyvésovani je podzim, aby budka stihla do jara oprset a
,»Splynout® s okolim. Navic druhy ptaka, které u nas zlistavaji pres zimu,
vyhliZeji jiZz na podzim sva budouci obydli pro jarni zahnizdéni. Budky je vSak
mozZn¢ vyvesSovat 1 brzy na jare, ¢imz mohou byt upfednostnény st¢hovave
druhy ptakd.

Pripevnéni budky

Upozornéni:

Drive, neZ umistite budku do terénu, nakonfigurujte nejprve vestavénou
WiFi kameru a ovérte si jeji funkCnost!

Pro ptipevnéni je budka vybavena liStou s predvrtanymi otvory pro ptibiti budky
ke stromu pomoci hiebiki. Pii tomto zptsobu piipevneni je vSak potteba pocitat
se zartstdnim hiebikd vlivem tloustnuti kmene stromu. Tento problém lze
vytesit umisténim plechovych podlozek pod hiebiky, aby pfi zarGstani nedoslo
k vytrzeni hiebikl z pfipeviiovaci liSty. Jinou moznosti je pouziti uzavért
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pivnich lahvi pod hlavicku hiebiku. Nebo alespoi hiebiky nezatloukdme az po
hlavicku, ale nechdme je cca 0,5 — 1 cm povytazené.

Alternativné je mozné budku pfipevnit ke stromu za piipevitovaci listu pomoci
n¢jakych stahovacich paski apod. VZzdy vSak musi byt budka fadné ptipevnéna,
aby nebyla ohroZena bezpecnost hnizdicich ptaki, ptipadné osob prochéazejicich
pod budkou.

Pripevnéni krmitka

Pro pfipevnéni jsou s krmitkem dodavany 2 listy:
krat$i liSta slouZi jako distancni k vyrovnani
piesahu sttisky, delsi lista slouzi pro vlastni
piipevnéni krmitka ke stromu, sloupku apod.
Nejprve pripevnéte k zadni stén¢ krmitka distan¢ni
liStu a k ni pak vlastni pfipeviiovaci listu (viz obr.).
Pomoci pfipravenich otvorli v pfipeviiovaci 1i§té
piipevnéte krmitko ke stromu. Alternativné je
mozné krmitko vhodnym zptisobem zavésit apod.
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ZjednodusSené schema zapojeni
Budka / krmitko

WiFi

Mobil / tablet Freeneeee :

230] i
: Napajeci adaptér
i 230VAC/12VDC

Pocita¢ v Internetu T nUn LT T :

Modely BC-01W, BC-02W a KC-01W maji vestavény WiFi modul pro bezdratové
piipojeni k vasemu WiFi routeru nebo ptistupovému bodu (AP). V tomto

piipad¢ je pouze nutné zajistit napajeni kamery pfiloZenym napéjecim zdrojem
12VDC.

Upozornéni:

Pro ptivedeni ptipojovaciho kabelu do budky / krmitka vyuzijte vybrani v téle
budky / krmitka. Kabel ptivadéjte do budky / krmitka zdsadné zespodu, aby se
zabranilo stékani vody po kabelu do budky / krmitka. Pro pfichyceni kabelu

k budce / krmitku pouzijte plastovou ptichytku pfipevnénou na vnéjsi strané
budky / krmitka. Pokud vedete ptipojovaci kabel k budce / krmitku horem,
udélejte u budky na kabelu privés, aby byl kabel tésné budky veden od spodu,
aby se zabranilo zatékani vody do budky.

Konfigurace kamery

Upozornéni:

Drive, neZ umistite budku s kamerou do terénu, nakonfigurujte nejprve
vestavénou kameru v klidu doma na stole v blizkosti vaseho WiFi routeru.



HP
  

HP
Napajecí adaptér

230VAC/12VDC
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Popis ¢asti kamery

Reset Microphone

Status light
SD card slot

Speaker

"Reset" = tlacitko pro reset; "Microphone" = mikrofon; "Status light" = stavova
kontrolka; "SD card slot" = slot pro pamétovou SD kartu; "Speaker" =

reproduktor;
Napajeni: DCI12V+£10%
Stavova kontrolka: * Sviti Cervené - datova sit’ kamery neni normalni.
* Blika Cervéné - je oekavano WiFi pfipojeni.
* Sviti modie - kamera procuje spravng.
* Blika modte - probiha ptipojovani.
Mikrofon: Snimé zvuk.
Slot pro SD kartu: Lokalni zaznam na SD kartu (max. 128GB).
Reset: K resetu kamery pfidrZte stisknuté tlacitko "Reset" 5s

(pokud jste provedli néjakd nastaveni, vrati se tato na
tovarni hodnoty).
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Nastaveni

* Zapnéte napajeni kamery.

Ptipojte ke kamefte ptiloZzeny napajeci adaptér. Pfipojte napajeci adaptér k
elektrické siti. Kdyz je zafizeni pfipraveno pro provoz, ozve se zvukovy signal.

* Pridani
Pomoci nize uvedené¢ho QR kodu nebo vyhledanim v obchodé¢ s aplikacemi si
stahnéte aplikaci Tuya "Smart Life" do svého mobilniho zatizeni.

)

I
& your network
SUPPORT
iPad IOS Android

(iI0S & Android)

10
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* Registrace

Krok 1: Spust’te aplikaci "Smart Life", kliknéte na "Sign Up" (= registrovat) a
zvolte vasSi zemi nebo region. Zadejte platné telefonni Cislo nebo emailovou
adresu a pak kliknéte na "Get Verification code" (= ziskat ovéfovaci kod).

d Register

United States of America

id@email.com

Get Verification Code

Agree Liser Agreement and Privacy Policy

Krok 2: Zadejte ovétovaci kod a vytvoite néjaké heslo (heslo musi obsahovat
kombinaci pismen a ¢isel a musi mit min. 6 znaki).

LogIn
Enter Verification Code

United States of America

A verification code has been sent to your email
id@email.com Resend (59s)

Didn't get a code?

Forgot Passwaord

Pozn.: Zajistéte, aby vas WiFi router, kamera a mobilni telefon byli blizko sebe.

11
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Konfigurace pomoci QR kodu

Pozn.:

1. Tato kamera podporuje pouze WiFi 2.4GHz; ujistéte se, ze vas WiFi router

podporuje pasmo 2.4GHz.

2. Dodrzujte pokyny a ujistéte se, Ze jste zadali spravné heslo.

* Postup

Krok 1 Spust'te aplikaci "Smart Life", kliknéte na "Add Device" a zvolte

"Fotoaparat a zamek" a pak "Kamera (Wi-Fi)".

My Home v o ©

vy

:O: Welcome Home

~
N Set your home location for more informa... >

All Devices Living Room  Master Bedrool *+*

No devices

Add Device

1346 /M3 »

<

Lighting

Large

Home Ap

Small

Home Ap

Kitchen

Appliances

Exercise &
Health

Add Device

Fotoaparat

Fotoaparat
azamek

Gateway

Control

Krok 2 Zkontrolujte prosim, zda kontrolka rychle blika.

Kliknéte na "QR code" a pak kliknéte na "Next".

Kamera Kamera
(Wi-Fi) (Dual Band)
Kamera Doorbell
(4G) Camera
' g
Smart Floodlight
Doorbell Camera
(Dual Band)
n
NVR DVR

12

© % .80%m

@

-
o

r
“

Kamera
(BLE)

Smart
Doorbell

Zakladni
stanice
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Cancel QR Code

Reset the device first.

Power on the device and make sure the indicator Perform net pairing as prompted. >
is flashing rapidly or a prompt tone is heard.

®

Perform net pairing as prompted. >

® Make sure the indicator is flashing
quickly or a prompt tone is heard

Krok 3 Zadejte heslo pro ptistup k vasi WiFi siti a pomoci kamery sejméte
zobrazeny QR kod.

U “ About 20cm

o 2.4oH: o SoHz

=  Market I ) ) ‘

13
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Krok 4 KdyzZ se ozve "dong dong dong", kliknéte na "I heard a prompt" (=
ozvala se zvukova vyzva). Béhem cca 30s se dokon¢i konfigurace.

Done

Device added successfully

Living Room Master Bedroom

Second Bedroom Dining Room Kitchen

Study Room

Please scan the QR code from 15 to 20
cm away

3

No Prompts

| Heard a Prompt

14




Sledovani obrazu z budky / krmitka na PC pomoci VLC media player

Obraz z budky / krmitka je mozZzné sledovat v PC pres aplikaci VLC media player.

Aby pripojeni z PC fungovalo, musite v mobilni aplikaci Tuya Smart zapnout tzv. ONVIF.

Aktivace ONVIF v kamefre:

Vodafone CZ ill 7 M G N O %73 % ) 16:14

< Nastaveni

‘ 01-TY

Informace o zarizeni

Rychla pfedvolba a automatizace

Zéakladni nastaveni

Nastaveni zakladnich funkci

Funkce IR noc¢niho vidéni

Advanced Settings

Nastaveni vystrahy detekce

Zvolte nastaveni ONVIF

Automaticky

Vodafone CZ Il & ™M G

N©® %73 % @m)16:15

< Onvif

Zapnéte ONVIF switch

Onvif Switch

Onvif

Ulozny prostor

Nastaveni pamétové karty

Recording

Recodina settinas

d O O

Pokracujte na PC v aplikaci VLC media player.

IP

Reset Password

192.168.0.131

Zapiste si IP adresu kamery

ESCAD Trade s.r.o. / U Tovaren 770/1b / Praha 10/ 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458



mailto:obchod@escadtrade.cz
http://www.escadtrade.cz/

Spust'te aplikaci VLC media player.
Pokud ji v pocita¢i nemate, muZete ji stahnout ze stranek:
https://www.videolan.org/vlc/

Po spusténi VL.C oteviete menu a zvolte poloZku ,,oteviit sitovy proud*

A réva VLC - x
WMedi Zvuk Video Titully Nastroje Zobrazit Napovéda

Ctis0
Curlehift+0
Cief
CrieD

> | [wmm] i [5S]% o S|

Zadejte adresu streamu do které dosadite IP adresu Vasi kamery (zobrazuje se v aplikaci Tuya Smart
v sekci ONVIF) — adresa streamu je
rtsp://admin:admin@xxx.xxx.xxx.xxx:8554/Streaming/Channels/101 — misto xxx dopliite
skutecnou IP adresu vasi kamery.

» | [im|m REE=ES

L
Hpmme;mdanmz P MEBCORE - BE S 6E " FROPRBREROS S A - i sonw 8

ESCAD Trade s.r.o. / U Tovaren 770/1b / Praha 10/ 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458



https://www.videolan.org/vlc/
mailto:obchod@escadtrade.cz
http://www.escadtrade.cz/

00:00
1] [m]m| 230 [S][S][%

rtsp://192.168.0.131:8554/5t ] [1.00x_[00:00/00:00

ESCAD Trade s.r.o. / U Tovéren 770/1b / Praha 10 / 102 00
www.escadtrade.cz / obchod@escadtrade.cz / Tel: 271745458
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Udrzba

Po ukon¢eni hnizdni sezony (nejlépe na podzim) je potifeba budku fadné vycistit,
abychom z ni odstranili pfipadné parazity nebo zarodky nemoci. Pro snadny
piistup je budka opatiena vyklopnou ptfedni sténou. Otocte jistici skobicku ve
spodni ¢asti budky doll a vyklopte ptedni sténu. Z budky odstranite staré hnizdo,
zbytky trusu a potravy a vnitfek budky peclivé vycistéte.

Zkontrolujte, zda budka neni n¢jak poSkozend, a ptipadné zavady odstraiite.
Dale zkontrolujte kabelaz, zejména neporusenost izolace kabelii a konektor.
Vlastni kamera v budce nevyZzaduje zvlastni udrzbu. Pouze néjakym mekkym
hadtikem (nejlépe specialnim hadiikem na ¢iSténi optiky) ocCistéte predni
pruhledoveé sklo kamery.

Technicka specifikace
Kamera
e rozliSeni videa 1920 x 1080p
e komprese videa H.264
e uhel zabéru 110°
* dosvit no¢niho vidéni 10 m
* Dbezdratové ptipojeni Wi-Fi IEEE 802.11b/ g/ n 2,4 GHz
* podpora Android 5, 10S 9.0 nebo vyssi
* vodcodolnost P67
* rozméry 132 X 79 mm
* hmotnost 162 g
e pracovni teplota —20° C ~+50° C
* napgjeci vstup DC12V / 1A

Budka / krmitko

Material: vodovzdorna pieklizka, tloustka 18 mm

Material stfechy: foliovana vodovzdorna pteklizka

Povrchova Uprava: ekologicka lazura

Rozméry: budka: 170 x 170 x 430 mm (bez piipeviiovaci liSty)
krmitko: 195 x 430 x 220 mm (bez piipeviiovaci listy)

15



